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Verbaut wurden Fibro-Kustik Holzwolle-Akustikplat-
ten im Format 1200 x 600 mm in Weißzement mit 
kleiner Fase und einer Stärke von 25 mm. Für die far-
benfrohe Optik wurden die Platten werkseitig weiß 
bzw. einzelne Platten in fünf RAL-Farben gespritzt. 
 
Dipl.-Ing. Bernd Fiedler zur akustischen Situation vor und 
nach dem Umbau: „Durch die für die Schallentwicklung sehr 
ungünstige Kombination aus der Geometrie des Raumes, der 
glatten Holzdecke sowie des ebenfalls glatten und harten Fuß-
bodens, bestand eine große Herausforderung, die Nachhall-
zeiten zu verbessern. Ein offenporiges Material, das den Schall 
absorbiert, wie die im Volksmund genannten Sauerkraut-
platten, hinterlegt mit Mineralwolle, waren hier die optimale 
Lösung“. Eine Erzieherin fügt hinzu: „Das ist jetzt wie Urlaub 
für die Ohren.“ 

Fibro-Kustik 

Referenzobjekt 
Kindergarten Kempenich

Mit der neuen Akustikdecke aus Holzwolle-Leichtbauplatten konnten die 
Nachhallzeiten um mehr als 2 Sekunden gesenkt werden. Und das Design 
dürfte auch kreative Planer überzeugen. „Tetris“ lässt grüßen.
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